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Caratteristiche www.ormet.it

• Ideali per impieghi gravosi
• Costruzione con acciai altoresistenziali
• Differenti lunghezze di bracci (da 6,8 a 10m)
• Ottimi valori di carico sotto colonna
• Stabili nella posizione di riposo
• Basse altezze di trasporto
• Smorzatori di fine corsa sui cilindri
• Forza e alta velocità sul 2°braccio (bielle)
• Doppio sfilo Combi (tubi protetti)
• Elevata coppia di rotazione
• Doppia cremagliera a bagno d’olio
• Basamento sovradimensionato
• Uniforme e bassa pressione di
• esercizio (215/235 bar)
• Cilindri e progetto per una lunga durata

Classe H1- B4/B5
• Perni robusti e sovradimensionati
• Sistema INTEGRAL (tubi protetti)
• Tubazioni in posizione protetta
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Robusti - Compatti - Veloci

• Pressione di esercizio uniforme

• Cilindri e bracci robusti per una
lunga durata

• 4 Tipi di comando : Sedile con  
2 leve + 2 pedali, Joy Stick elettrici
e idraulici, Leve in linea,   
Radiocomando.
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Ottima altezza di carico grazie a differenti altezze dell a colonna 
e lunghezze dei bracci
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Posizione di pargheggio ideale
Ridotta altezza grazie a differenti altezze colonna  



Sbraccio fisso

Tele mono sfilo

Combi doppio sfilo

Incremento area di lavoro
Versione Tele:  +135%
Versione Combi:  +345%
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Lunghezze, sbracci / Area di lavoro



Caricatori Cranab serie FC
Braccio secondario veloce e preciso nei movimenti

Sistema a bielle a 4 punti
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Combi = Doppio sfilo
Tubazioni completamente protette
Sistema cilindro + catena = uscita simultanea e veloce



a

a

Coppia di rotazione netta.

Momento di sollevamento lordo

a = tan -1 Coppia di rotazione netta
Momento di sollevamento lordo
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Elevata coppia di rotazione grazie alla doppia cremaglier a (a bagno d’olio)

Ideali su terreni con forte pendenza (opzione extra basa mento con tilt : 
FC106-115-125)
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Alte prestazioni grazie al robusto
sistema di rotazione

• Doppia cremagliera a bagno d’olio
• Elevata coppia di rotazione
• Pignone fissato a caldo (no saldature)
• Basamento in fusione
• Perni e boccole sovradimensionati
• Cuscinetto SKF sulla colonna 
sovradimensionato
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Cilindri

Sistema di guarnizioni HD heavy duty
Lunga durata nel tempo 
Classe dei cilindri B4/B5
Olio minerale e biologico
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Perni e boccole, robusti e precisi

Elevata precisione negli accoppiamenti
Lunga durata nel tempo
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Ottimale protezione delle tubazioni
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Raccordi di qualità
Triplo collegamento “Tripple-Lock type”
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Pressioni di lavoro e portate d’olio
Modelli Portata d’olio 

raccomandata 
l/min 

Pressione di 
esercizio 

MPa 

Momento di 
sollevamento 

lordo 
kNm 

Peso senza 
accessori 

       Kg 

FC 45 40 – 80 19 46 660  - 795 
FC 53 40 – 80 19 53 830 - 870 
FC65 

 
80 – 130 21,5 67 1200 - 1320 

FC 80 90 – 150 21,5 79 1230 -1350 
FC 92 105 – 175 21,5 92 1260 -1430 
FC 106-FC 115 120 – 200 23,5 106 -115 1700 - 1830 
FC 125 120 – 200  26 125 1730 - 1880 
FC 155 180 - 300 23,5 155 2250 - 2260 
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Integral = Sistema integrale di protezione delle tubazioni gru/rotat ore/pinza


