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• Particolare disegno del corpo e delle ganasce 
che raggruppano facilmente i tronchi

• Buona penetrazione in catasta
• Cilndro potente e sovradimensionato
• Ideale disegno delle punte che non  
“scavano” nel terreno 

• Apertura e chiusura rapida
• Perfetta bilanciatura in rilascio dei  
tronchi grazie alla doppia biella con 
cilindro centrale

• Freno all’interno del cilindro per evitare
contaccolpi

• Perni conici e boccole sovradimensionati
• Leggere ma robuste grazie alla costruzione in 
acciaio ad alta resistenza Weldox 700

• Inserti in fusione 
• Serie CE : disegno delle ganasce con  valve 
“aperte”, rinforzate, ideali per alimentare cippator i

- Serie HD : Ideali per uso intensivo e gravoso  
su grossi escavatori

- A richiesta kit motosega professionale GSK S14

Pinze Cranab serie CR e CE
Un programma completo di pinze forestali per i prof essionisti più esigenti



Sida 3

Cranab CR e CE
Robuste e Affidabili

• Design compatto
• Cura dei particolari
• Manutenzione semplificata
• Punti di lubrificazione facilmente

accessibili, inserti in fusione
• Struttura robusta
• Perni ad espansione
• Acciaio ad alta resistenza Weldox 700
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Cranab CR CE e CI

- Disegno delle ganasce per non “scavare” nel terreno

- Ottime nella selezione del tronco singolo (CR e CI )

- Presa forte e sicura
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Cranab CR 
Perfette nella raccolta dei tronchi

- Non danneggiano I tronchi

- Garantiscono il naturale rotolamento 
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Cranab CR 
Buona penetrazione in catasta
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Cranab CR CE

- Ottimo raggruppamento 
del legname

- Largo profilo delle pale
che consentono una 
presa sicura dei tronchi

Profilo arrotondato
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Cranab CR e CE

Ideale rilascio dei tronchi grazie alla perfetta bil anciatura e rapida apertura
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Cranab CR e CE

Cilindro con freno/ammortizzatore per evitare contr accolpi



Sida 10

Cranab CR e CE 

- Boccole sovradimensionate autolubrificanti

- Robusti perni ad espansione
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Corpo e ganasce sovradimensionati

Perni e boccole sovradimensionati

Boccole sigillate

Cranab CR 360HD e CR 400HD
Pinze ”Heavy Duty” Ideali per l’uso intensivo su escav atori



Sida 12

MODELLO
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